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Grenzenlose Freiheit EXTENSION SETS

Mit einem Startmodul beginnt Ihr Leben in B

der lightframe-LF600-Welt. Mit unterschied-

lich breiten Erweiterungs-Sets (50, 75 und

100cm) maximieren Sie Ihre Maglichkeiten.

Wahlen Sie zwischen 2,5 oder 3 Metern Héhe

und zwolf moéglichen Breiten zwischen 2 und

5 Metern. Einfach und werkzeuglos kénnen

Sie Ihr lightframe LF600 flexibel jeder raumli-

chen Gegebenheit anpassen. 100 x 248/298 cm 75 x248/298 cm 50 x 248/298 cm

250 x 248/298 cm 375 x 248/298 cm
1x START + 1xC 1xSTART + 1xA + 1xB
2x ABS Transportrollkoffer 2x ABS Transportrollkoffer

300 x 248/298 cm 425 x 248/298 cm
1x START + 1xA 1xSTART + 1xA + 1xB + 1xC
2x ABS Transportrollkoffer 3x ABS Transportrollkoffer

350 x 248/298 cm max. 500 x 248/298 cm
1xSTART + 1xA + 1xC 1x START + 3x A
2x ABS Transportrollkoffer 3x ABS Transportrollkoffer
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Montagevideo:
Aufbau LF600 [B]rart:

Montagevideo:

VE-L

Extension-Sets Basic-Set

Keder einspannen
VE-R

1/5

flagprint ag | Koénizstrasse 161 | CH-3097 Liebefeld-Bern | T +41 (0)31 348 44 05 | sales@flagprint.ch | flagprint.ch



Montageanleitung lightframe LF600

light

frame

by flagprint

| 2 Spop
i
®
7 o
4xc
\ G—
~ ®
I
®
, &l
®

2/5

flagprint ag | Koénizstrasse 161 | CH-3097 Liebefeld-Bern | T +41 (0)31 348 44 05 | sales@flagprint.ch | flagprint.ch



Montageanleitung lightframe LF600

ight[frame

by flagprint

9. 10.

®
1. |

| ®
VE - L VE - R
13. |
Verstrebungen vorbereiten P Von rechts nach links aufbauen!
Ve
< |
(//"” @ @

15. |

2x

(@) m—

90°

®

3/5

flagprint ag | Koénizstrasse 161 | CH-3097 Liebefeld-Bern | T +41 (0)31 348 44 05 | sales@flagprint.ch | flagprint.ch




Montageanleitung lightframe LF600

light

frame

by flagprint
17. 18.
> HE-T
HE -T @ I
®
19. 20.
Ci> HE-T o
l
21. 22,
€ o90° @ 90
23. 24,
90°
4/5

flagprint ag | Koénizstrasse 161 | CH-3097 Liebefeld-Bern | T +41 (0)31 348 44 05 | sales@flagprint.ch | flagprint.ch



ight[frame

Montageanleitung lightframe LF600 by flagprint
1

Flachkeder korrekt in die Nut einstecken (Stoff nach aussen).

PP,

1 Flachkeder zuerst in den Ecken...

2 ...und anschliessend von der Mitte nach aussen einspannen.
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